Investor

BAU- UND AUSSTATTUNGSBESCHREIBUNG
STAND: 06 JuNI 2017

Erdberger Lande 36-38, 1030 Wien
Bauplatz 3

ALLGEMEIN:

Allgemeinflachen:
Fahrradraume, Kinderwagenabstellraum, Millraum sind im EG angeordnet

Freiraume:
Die Ausgestaltung der Freirdume wird entsprechend der beiliegenden Planung ausgefihrt.

BAU- UND AUSSTATTUNGSBESCHREIBUNG

1. BAUAUSFUHRUNG:

1.1 FUNDIERUNG:
e Stahlbetonplatte mit ca. 2,0% Gefalle, Griindung und Abdichtung laut Statik

1.2 KELLERWANDE AUSSEN:
¢ Stahlbetonwéande aus Ortbeton und teilweise unverkleidete Bohrpfahlwand

1.3 KELLERWANDE INNEN:
¢ Stahlbetonwande aus Ortbeton und Halbfertigteilen bzw. Hohlwanden

1.4 FEUCHTIGKEITSSCHUTZ:
e Herstellung der Abdichtung nach dem System der braunen Wanne, welche bis zur Garagen-
decke hochgezogen wird und dort mit der Schwarzabdichtung der Garagendecke Uberlappt

1.5 GESCHOSSWANDE (TRAGEND):
e Stahlbetonwande aus Ortbeton und Halbfertigteilen bzw. Hohlwanden mit Vollwarmeschutz
It. Bauphysik
1.6  ZwiscHENWANDE (NICHT TRAGEND):
o Gipskartonstanderwande mit DAmmschicht aus Mineralfaser, beidseitig einfach beplankt
o Ausfiihrung It. Anforderungen Bauphysik und Nutzung (z.B. Feuchtraum,..)
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1.7 GESCHOSSDECKEN:
¢ Stahlbetondecken aus Ortbeton und Halbfertigteilen bzw. Elementdecken
e Raumhohe in den Aufenthaltsrdumen der Wohnungen grundsétzlich ca. 2,50m. Einzelne Un-
terzlige, Poterien, usw. kdnnen diese Hohe partiell einschranken.
1.8 LOGGIEN- UND BALKONPLATTEN:
e Ortbetonplatten oder STB-Fertigteilplatten, thermisch von GeschoBwéanden getrennt
e Untersicht gemalt
1.9 STIEGENHAUSER:
e Stiegenpodeste aus Ortheton und Stiegenlaufe aus Fertigteilen; elastisch gelagert
1.10 DACHKONSTRUKTION: FLACHDACH
e Warmdach (bzw. bei Erfordernis Umkehrdach) It. Bauphysik mit extensiver Begrinung,
Gehbereiche aus Betonplatten
¢ Dachsicherungssystem nach Erfordernis
1.11 DACHDECKUNG: SONSTIGE VERBLECHUNGEN
¢ Eindeckungen mit beschichtetem Aluminiumblech
¢ Einlegerinnen und dichte Bauteilanschlisse mit Zinkblech
1.12 FASSADENGESTALTUNG:
¢ Vollwarmeschutzfassade mit geeignetem Fassadenputz It. Anforderungen Bauphysik
o EG: teilweise Glas-Aluminium-Konstruktionen und teilweise vorgehangte Fassadenplatten,
sowie Vollwarmeschutz
1.13 INNENWAND- UND DECKENOBERFLACHEN:
¢ Wand- und Deckenflachen gespachtelt und mit fur die Nutzung (z.B. Feuchtraum, Aufent-
haltsraum, ...) geeigneter Innendispersion gemalt
1.14 BALKON-, LOGGIEN- UND TERRASSENGELANDER:
o Flachstahlkonstruktion verzinkt und lackiert, Farbe nach Wahl Arch.
1.15 BALKON-, LOGGIEN- UND TERRASSENTRENNWANDE:
o Geflllte Rahmenkonstruktionen, wenn It. Plan vorhanden
1.16 STIEGENGELANDER:
o Wandhandlaufe aus Rundrohr, Flachstahlkonstruktion lackiert
1.17 STIEGENHAUSZUGANGE:
e Beschichtete Alu-Portale aus warmegedammten Aluminium-Hohlprofilen mit Isoliervergla-
sung, sowie UberkopfschlieRer mit Gleitschiene, Farbe nach Wahl Arch.
1.18 NEBENZUGANGE (z.B: MULLRAUM):
e Beschichtete Stahlprofilkonstruktion analog strallenseitige EG-Fassade, Farbe nach Wahl
Arch.
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1.19

1.20

1.21

1.22

1.23

AUFZUGE:
e Maschineneraumloser Aufzug fur bauseitigen Belag gerichtet
(Sicherheits- und Ferndiagnosesystem mit Notbefreiung)

DACHENTWASSERUNG:
¢ Die allgemeine Entwasserung erfolgt tiber au3enliegende bzw. innenliegende Leitungen

e Flachdachentwasserung tber Dacheinldufe
e Entwasserung Terrassen / Loggien / Balkone liber Regenwasserablaufe und Gullys
¢ Notiberlaufe bei Loggien, Terrassen, Balkone Uiber Speier bzw. abtropfen

ABWASSERENTSORGUNG:
e Anschluss an das 6ffentliche Kanalnetz (Mischsystem)

WASSERVERSORGUNG!
e Anschluss an das 6ffentliche Wassernetz

e Ausgehend vom Hauptkaltwasserzahler wird das Gebéaude Uber einen eigenen Wasserzah-
lerraum versorgt

BRANDSCHUTZMARNAHMEN:

¢ an leicht erreichbaren, auffallig bezeichneten Stellen werden gemaf Vorschrift der Behorde
Handfeuerléscher und die Einspeis- und Entnahmestellen der Trockensteigleitung montiert
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2. WOHNUNGEN:

2.1 FENSTER UND FENSTERTUREN:

Dimensionierung der FenstergréRen: mind. gemarR ON, OIB bzw. Bauordnung

Tar- und Fensterkonstruktionen aus Kunststoff mit ALU-Clips, innen und aul3en Farbe nach
Wahl Arch.

Innen- und AuRenfensterbank Farbe nach Wahl Arch.

Fenster und Fenstertiiren mit Dreh-/ Drehkippbeschlag (Offnungsbegrenzer) bzw. Fixvergla-
sung It. Plan

Schall- und Warmeschutz It. Bauphysik

2.2 AURENTUREN:

Wohnungseingangstiren H=210cm, Doppelfachfalz, als glatte Holztliren mit beschichteter
Oberflache, innen Farbe weil3, aul3en Farbe It. Arch.

Druckergarnitur mit Knauf, Zylinder, Spion und Namensschild, Turstopper
Brandschutz EI2 30, TurschlieRer falls erforderlich

Einbruchhemmend WK2

Patent-Zentralschlisselsystem, beidseitig sperrbar mit 5 Schliisseln je Wohneinheit
Stahlzarge gerichtet fur WK3 mit umlaufender Dichtung, Farbe It. Arch.
Klimaklasse und Schallschutz It. Bauphysik

2.3 INNENTUREN:

Innentiren H=200cm, Einfachfalz, als glatte Holz-Waben-Tiren mit beschichteter Oberfl&-
che, Farbe weil3

Abstimmung der Beschlage auf Nutzungsart (z.B. WC-Beschlag oder normaler Innentr-
Beschlag), Turstopper

Stahlzarge mit umlaufender Dichtung, Farbe It. Arch.

2.4  SONNENSCHUTZ:.

Fenster und Fenstertiiren werden gem. bauphysikalischen Erfordernissen (innen- oder au-
Renliegenden) mit einem manuell bedienbaren Sonnenschutz ausgestattet

2.5 FURBODEN:

Wohnraume: Klebeparkett (Nutzschicht 3mm) mit Sockelleiste, Eiche
Schlafraume: Klebeparkett (Nutzschicht 3mm) mit Sockelleiste, Eiche
Innenflur: Klebeparkett (Nutzschicht 3mm) mit Sockelleiste, Eiche
Vorraum: Klebeparkett (Nutzschicht 3mm) mit Sockelleiste, Eiche
Abstellraum: Klebeparkett (Nutzschicht 3mm) mit Sockelleiste, Eiche
offenen Kiichen: Klebeparkett (Nutzschicht 3mm) mit Sockelleiste, Eiche
Bad: Fliesen, Format ca. 30x60cm bzw. 30x30cm, orthogonal verlegt
WC: Fliesen, Format ca. 30x60cm bzw. 30x30cm, orthogonal verlegt

2.6 BELAGE AUF LOGGIEN, BALKONE UND TERRASSEN:

Balkone und Loggien: Betonsteinplatten
Terrassen: Betonsteinplatten
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2.7 WANDE UND DECKEN:

Wénde und Decken:

Einfarbige Malerei mit wischfester Innendispersion, Farbe weil3

Wande im Bad:

Fliesen im Spritzwasserbereich bis Zargenoberkante, Format ca. 30x60cm bzw. 30x30cm,
orthogonal verlegt, restliche Flachen einfarbige Malerei, Farbe weil3

Waénde im WC:

Fliesen an der Wand des Hange-WC bis ca. 120cm, Format ca. 30x60cm bzw. 30x30cm, or-
thogonal verlegt, restliche Flachen einfarbige Malerei, Farbe weild

2.8 HEIZUNG UND WARMWASSERBEREITUNG:

Fernwarmezentralheizung mit zentraler Warmwasserbereitung
Verbrauchsmessung mittels DurchfluBmengenzahler fur Heizung, Warm- und Kaltwasser

Jede Einheit wird separat abgerechnet (eigener Zahler fur Heizung, Warm- und Kaltwasser),
diese werden durch das Ableseunternehmen bereitgestellt.

Die Beheizung der Wohnung erfolgt Uber eine FuBbodenheizung, in den Badern werden E-
Handtuchheizkorper vorgesehen

Die Heizungsregelung erfolgt Uber einen Raumthermostat im Wohnzimmer, eine Einzel-
raumregelung ist nicht vorgesehen

2.9 KUHLUNG:

Vorbereitung fur eine Kihlung der Wohnungen im vorletzten Geschol3 (nur Top 66 und Top
67) und im letzten Geschol3 mittels Split-Klimageréten, je eine Vorbereitung im WZ und eine
im Sz, It. Plan

2.10 SANITAR - INSTALLATION:
KUCHE: Aufputzinstallation ohne Geréate

Anschlussmoglichkeit fur Abwéasche und Geschirrspuler mit Spindelventil
Untertischspeicher wenn haustechnisch notwendig

BAD: Badewanne (nur wenn im Plan eingezeichnet)

- Acryl- oder Stahlbadewanne ca. 170x75cm, mittiger Ablauf, weif3
- Einhebel-wannenmischer
inklusive Brause (Duschschlauch und Brausestange)

Dusche (nur wenn im Plan eingezeichnet)
- Acryl- oder Stahltasse ca. 80x80cm oder 90x90cm, weild
- Einhebel-Brausemischer
inklusive Brause (Duschschlauch und Brausestange)
- Einseitige starre Duschtrennwand

Waschbecken (Anzahl gemaf Plan)
- Waschtisch ca. 60x48cm, weil}
- Einlochbatterie

Spiegel
Anschlussmaglichkeit fir Waschmaschine (wenn im Plan eingezeichnet)
Handtuchheizkdrper mit E- Patrone (nicht an Heizung angeschlossen)

WC: WC

- Keramisches Hange-WC, Tiefspiiler, weil3
inklusive Sitzbrett und Deckel mit Stahlscharnieren
- UP-Spulkasten, Wasserspartaster
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Waschbecken — nur Kaltwasseranschluss
- Handwaschbecken ca. 36x25cm, weild
- Standventil

ABSTELLRAUM: Anschlussmdglichkeit fir Waschmaschine (wenn im Plan eingezeichnet)

e Die Wohnungen im Erdgeschoss, im vorletzten Geschof3 (nur Top 66 und Top 67) und im letz-
ten Geschoss erhalten auf den Terrassen einen Kaltwasseranschluss mit frostsicherer Aus-
laufarmatur

2.11 LUFTUNG:

e Einzelraumliftung mit Unterputzlufter fur Grund- und Bedarfsliftung fur Bad/ WC und ev. AR
falls ein Waschmaschinenanschluss vorhanden ist - mit einer Frischluft- Nachstrémoffnung
im Wohnzimmer tiber einen Fassaden- bzw. Fensterlaibungsliifter

o Die Steuerung der Einzelraumliufter in den Badern und ev. AR erfolgt grundsatzlich tber ein
Feuchtemodul. Die Ubersteuerung erfolgt iber einen eigenen Schalter mit Nachlaufrelais.
Fir die Einzelraumlifter in WC-R&umen ist keine automatische Steuerung Uber Feuchtemo-
dul vorgesehen. Die Steuerung erfolgt Uber den Lichtschalter mit Nachlaufrelais.

e Ein Abluftanschluss in den Kuchen fur Dunstabziige ist nicht vorgesehen, es sind jedoch
Stromanschlisse fur Umluftdunstabzugshauben vorhanden

2.12 KUCHENEINRICHTUNG:

Die Wohnungen werden mit einer Einbaukliche ausgestattet. Unterschranke, Hangeschranke
fur den Einbau von Haushaltsgeraten, inkl. Arbeitsplatzbeleuchtung.

Sanitérausstattung:
e Einbausplile
e Einhandmischer mit schwenkbarem Auslauf und flexiblen Schlauchanschliissen

Elektrogerate:

Einbauherd

Cerankochfeld

Umlufthaube

Kuhl- und Gefrierkombination
Einbaugeschirrspller

2.13 ELEKTRO - INSTALLATION:

e Wohnungsinstallation, entsprechen dem Elekrotechnikgesetz (Abweichungen zur ON), jede
Einheit wird separat abgerechnet (eigener Zahler fir Strom)

¢ Wohnungsverteiler UP sind so angebracht, dass die Schutz- und Sicherungseinrichtungen
leicht und gefahrlos bedient werden kénnen

Ausstattung der Wohnungen mit folgenden Stromkreisen:
Stromkreis 400V / 16 A fur E-Herd

Stromkreis 230V / 16 A fur Geschirrspuler
Stromkreis 230V / 16 A fir Waschmaschine
Stromkreis 230V / 16 A flr Trockner

Stromkreis 230V / 16 A fir Heizkdrper mit E-Patrone
Stromkreis 230V / 16 A fur Arbeitsflache Kiiche

N e
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2 Stromkreise 230V / 16 A fur Beleuchtung / Schuko

AURENBEREICH WOHNUNGSZUGANG
1 Taster fur Turglocke

VORRAUM
1-2 Deckenlichtauslasse tUber Wechsel-/ Kreuzschalter oder Taster
1 Schukosteckdose
1 Audiogegensprechanlage Innenstelle
1 STS Wohnungsverteiler
1 IT-Wohnungsverteiler

BAD

Deckenlichtauslass tber Ausschalter

Wandlichtauslass Uber Waschtisch mit Serienschalter mit Kontrolllicht au3erhalb
Ventilator - steuerbar mit Schalter mit Kontrolllicht auZerhalb
Doppelschukosteckdose mit Klappdeckel oberhalb des Waschtisches

Schukosteckdosen mit Klappdeckel fur Waschmaschine und Trockner (falls im Bad
vorhanden)

1 Anschluss fur Badheizkorper mit E-Patrone

N R PR

WwcC
1 Wandlichtauslass lber Ausschalter mit Kontrolllicht auRerhalb
1 Ventilator mit Beleuchtung mitgeschalten

KUCHE/ KOCHNISCHE

1 Deckenlichtauslass Uber Aus-/ Wechsel-/ Serienschalter
Wandlichtauslass direkt geschalten
Doppelschukosteckdose fur die Arbeitsflache
Schukosteckdose fir die Arbeitsflache
Schukosteckdose Kihlschrank
Schukosteckdose Geschirrspuler
Schukosteckdose Dunsthaube
E-Herdanschluss 400 V

PR R R R R R

ABSTELLRAUM
1 Wandlichtauslass tUber Ture mit Ausschalter mit Kontrolllicht auRerhalb
1 Schukosteckdose
2 Schukosteckdosen, falls Waschmaschine und Trockner vorhanden
1

Ventilatoranschluss (ber Hygrostat gesteuert, falls Waschmaschine und Trockner
vorhanden

STS-Wohnungsverteiler (Alternativposition)
1 IT-Wohnungsverteiler (Alternativposition)

=
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WOHNZIMMER

P PR R R WOWRN

Deckenlichtauslasse tber Aus-/ Wechsel-/ Kreuz-/ Serienschalter
Schukosteckdose bei Lichtschalter

Schukosteckdosen im Raum

Doppelschukosteckdose neben Antennenkombination

UPC Anschlussdose (verkabelt)

Al Telekom Anschlussdose (verkabelt, abgedeckelt)
Medienleerdose mit Leerverrohrung bis zum IT-Wohnungsverteiler
Raumthermostat

HAUPTSCHLAFZIMMER

1

NN - -

Deckenlichtauslass tber Ausschalter

Schukosteckdose bei Lichtschalter

Schukosteckdose bei Antennenkombination

Schukosteckdosen beim Bett

Medienleerdose mit Leerverrohrung bis zum IT-Wohnungsverteiler

WEITERE ZIMMER

1

N PP

Deckenlichtauslass tber Ausschalter

Schukosteckdose bei Lichtschalter

Schukosteckdose bei Antennenkombination

Schukosteckdose beim Bett

Medienleerdosen mit Leerverrohrung bis zum IT-Wohnungsverteiler

LOGGIEN, BALKONE und TERRASSEN
1 Lichtauslass inkl. Au3enbeleuchtung Uber Aus-/ Wechsel-/ Kreuzschalter in der Woh-

nung

1 Feuchtraum-Schukosteckdose

RAUCHWARNMELDER

Batteriebetriebene Rauchwarnmelder wohnungsseitig in Aufenthaltsrdumen und Géangen
(bei Wohnkichen nicht im Bereich der Kochnische) an Decke sichtbar montiert

2.14 FERNSEHEMPFANG, TELEKOMMUNIKATION:

e UPC Austria und Al Telekom Austria - Ansteckmaoglichkeit im Wohnzimmer und Leerverroh-
rung in jedem weiteren Zimmer

2.15 GARAGE:

¢ Pro Stellplatz eine 2-Kanal-Fernbedienung zur Offnung der Garagentore
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3. ALLGEMEINBEREICHE UND ALLGEMEINRAUME:

3.1 STIEGENHAUS UND GANGE:

FuRbodenbelag:

FuRabstreifer:

Wand- und
Deckenanstrich:

Beschriftungen:
Portale/Auenzugange:
Glasfassaden:
Rauchschutztiren/Gang:

Fenster:
Schachttiiren:

Einrichtungs-
gegenstande:

Elektroinstallation:

Druckbeliiftungsanlage:

Trockensteigleitung
und Handfeuerléscher:

3.2 MULLRAUM EG:
FulRbodenbelag:
Wand- und

Deckenanstrich:
Tlren:

Elektroinstallation:

Wasseranschluss:
Bodenablauf:
Schutzwinkel:

Podestplatten, Gange, Laufplatten mit Tritt- und Setzstufen in Fein-
steinzeug mit Sockel, Farbe nach Wahl Arch., Format ca. 30x60cm
bzw. 30x30cm, orthogonal verlegt

bei strallen- und hofseitigen Hauseingdngen sind FufRabstreifmatten
mit Rahmen im Bodenbelag integriert (oberflachenbiindig)

Malerei mit wischfester Innendispersion bzw. teilweise Verkleidungs-
konstruktionen im Eingangsbereich, Farbe nach Wahl Arch.

Stiegen, Stockwerke und Raumbezeichnungen gemaf Vorschrift

Aluminiumportal aus warmegedadmmten Hohlprofilen, beschichtet, mit
Isolierverglasung, UberkopfschlieRer mit Gleitschiene, Farbe nach
Wabhl Arch.

Alu-Konstruktion aus warmegedammten Hohlprofilen beschichtet mit
Isolierverglasung, Farbe nach Wahl Arch.

Stahltiren beschichtet, Farbe nach Wahl Arch., Brandbestandigkeit
entsprechend Vorschriften, Haltemagnete mit Anschluss an DBA

Kunststoff mit ALU-Clip, sperrbar, Farbe nach Wahl Arch.

Stahlturen beschichtet, Farbe nach Wahl Arch., Brandbestandigkeit
entsprechend Vorschriften

Brieffachanlage inkl Mistkibel, Postpaketbox, Infotafel, Schlisselsafe
in notwendiger Anzahl, Torsprechanlage, DBA-Steuerung und Feuer-
wehrpaneel

Deckenleuchten mit Bewegungsmeldern im gesamten Bereich,
Sicherheitsleuchten gemaf Vorschrift

gemaf Vorschrift

gemaf Vorschrift

Gussasphalt mit Sockelanstrich

einfarbige Malerei mit geeigneter AuRendispersion,
Farbe nach Wahl Arch.

Stahltiren beschichtet, Farbe nach Wahl Arch., Brandbestandigkeit
entsprechend Vorschriften

FR-Anbauleuchten mit Bewegungsmeldern,
Sicherheitsleuchten gemal Vorschrift

Kaltwasseranschluss
Gully mit Geruchsverschluss

Prallleisten aus Hartholz umlaufend
Eckschutzwinkel aus Metall
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3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

KINDERWAGEN UND FAHRRADABSTELLRAUME EG:

FuRbodenbelag:

Wand- und Deckenanstrich:

Taren:

Elektroinstallation:

Einrichtungsgegenstande:

PARTEIENKELLER KG:
FuR3bodenbelag:
Wande und Decken:
Turen:

Elektroinstallation:

Trennwande:

HEIZRAUM KG:
FuRbodenbelag:
Wande und Decken:
Turen:

Elektroinstallation:

Pumpensumpf:

E-TECHNIKRAUME KG:

FulRbodenbelag:
Wande und Decken:
Tlren:

Elektroinstallation:

TRAFORAUM KG:
FuRbodenbelag:
wande und Decken:
Turen:

Elektroinstallation:

Feinsteinzeug mit Sockel, Format ca. 30x60cm,
orthogonal verlegt

einfarbige Malerei mit nass/wischfester Innendispersion, Farbe
nach Wahl des Arch.

Stahltiren beschichtet, Farbe nach Wahl Arch., Brandbestandig-
keit entsprechend Vorschriften

FR- Anbauleuchten mit Bewegungsmeldern
Sicherheitsleuchten geman Vorschrift

Fahrrad-Hangeparker (Haken) und Bugel

Beton (Bodenplatte), beschichtet mit Hochzug, Farbe nach Wahl Arch.
Weissigung

Stahltiren beschichtet, Farbe nach Wahl Arch.
Brandbestandigkeit entsprechend Vorschriften

FR-Anbauleuchten mit Bewegungsmelder im Gangbereich
Sicherheitsleuchten gemaf Vorschrift

Metalltrennwé&nde aus Stahllamellen 2,50m hoch, Tiren mit Vorhan-
geschloss mit Profilzylinder (passend zum SchlieBsystem Wohnung)
und Nummernschild

Fahrradaufhangung an Wand (Kellerabteile < 3,0m?)

Beton, versiegelt
Weissigung

Stahltiren beschichtet, RAL-Farbe nach Wahl Arch.,
Brandbestandigkeit entsprechend Vorschriften

FR- Anbauleuchten mit Ausschalter und FR-Steckdose gemafl HT
Notwendigkeit, Sicherheitsleuchten geman Vorschrift
Tauchpumpe mit Kanalanschluss

Beton, versiegelt

Weissigung

Stahltiren beschichtet, Farbe nach Wahl Arch.,
Brandbestandigkeit entsprechend Vorschriften

FR Anbauleuchten mit Ausschalter und FR-Steckdose gemal HT
Notwendigkeit, Sicherheitsleuchten gemaf Vorschrift

Beton, versiegelt
Rohe Betonoberflache

Stahltiren beschichtet, Farbe nach Wahl Arch,,
Brandbestandigkeit entsprechend Vorschriften

gemal Wiener Netze-Strom und den technischen Vorschriften
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3.8

3.9

51

5.2

FERNWARMERAUM KG:

FuRbodenbelag:
Wande und Decken:
Taren:

Elektroinstallation:
Heizungsinstallation:
Abwasseranfall:

WASSERZAHLERRAUM KG:

FuRbodenbelag:
Wande und Decken:
Taren:

Elektroinstallation:

Pumpensumpf:
Wasserzahler:

GARAGEN:

FulRbodenbelag:
Wande und Decken:
Kennzeichnung:
Garagentor:

Elektroinstallation:

Laftung:

Sonstige Ausstattung:

AURENANLAGEN:

Beton, versiegelt
Rohe Betonoberflache

Stahltiren beschichtet, Farbe nach Wahl Arch,,
Brandbestandigkeit entsprechend Vorschriften

gemal Vorschriften
gemaf Wien Energie / ,Technische Richtlinien Fernwarme*
Pumpensumpf mit Tauchpumpe und Abwasserdruckleitung

Beton, versiegelt
Weissigung

Stahltiren beschichtet, Farbe nach Wahl Arch.
Brandbestandigkeit entsprechend Vorschriften

FR Anbauleuchten mit Ausschalter und FR-Steckdose gemaR HT
Notwendigkeit, Sicherheitsleuchten geman Vorschrift
Tauchpumpe mit Kanalanschluss

Integriert in die Wasserzahlergarnitur samt den Absperrungen und
dem Ruckspdilfilter

Garagenbeschichtung, Farbe nach Wahl Arch.
Weissigung (mit hoher Lichtreflexion)
Stellplatz Markierungen und Nummerierung am Boden

Schnelllauftore mit elektrischer Offnungs- und SchlieRvorrichtung,
freier Luftungsquerschnitt

FR-Anbauleuchten mit Bewegungsmeldern nach Bedarf
Sicherheitsbeleuchtung gemaf Vorschrift

mechanische BRA nach Vorschrift
mechanische CO-Liftungsanlage nach Vorschrift

Verdunstungsrinnen und Sammelgruben, im Geh- und Fahrbereich
mit Abdeckung

GEHSTEIGE, WEGE, STRAREN UND ABSTELLPLATZE:

Wege und Platze:
Traufenpflaster:

Abgrenzungen von
Flachen:

KINDERSPIELPLATZE:

Asphaltfeinbeton / Ortbeton
Grobschotter mit Randsteinplatten

Granitrandstein / Stahlband / Betonstein

e Ausstattung Kleinkinderspielplatz mit Sandkiste und Fallschutzbelag geman Vorschrift
e Kinder- und Jugendspielplatz ist im Park untergebracht
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5.3 EINFRIEDUNG:

Einfriedung der Eigengérten mit Spanndrahtzaun/ tiw. Pflanzungen

5.4 WASSERANSCHLUSSE:

Fir den Allgemeinbereich: selbstentleerende Zapfstelle It. Plan

Wohnungsfreiflachen: siehe Wohnungsbeschreibung

5.5 AURENBELEUCHTUNG:

Beleuchtung der Hauseingange und Freiflachen als Wand- oder Deckenleuchten
Schaltung Gber Dammerungsschalter und Zeitschaltuhr

Mastleuchten an den Uibergeordneten Wegeverbindungen

Pollerleuchten und Mastleuchten an den untergeordneten Wegeverbindungen

SCHLUSSBESTIMMUNGEN:

Grundlage der Bauausfiihrungen bilden die behérdlichen Auflagen, insbesondere aus der Baugeneh-

migung, der Genehmigungs- und der Ausfiihrungsplanung. Anderungen zum aktuellen Planungs-

stand, die sich aus vorgenannten Griinden ergeben, bleiben ausdriicklich vorbehalten. Die Gewahr-

leistung fur samtliche Ausfiihrungen richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen und dem

Werkvertrag und gilt prinzipiell drei Jahre vom Zeitpunkt der Ubernahme.

Ausfihrungsanderungen aus Grinden des wirtschaftlichen Bauablaufes, der Konstruktion, aufgrund

von Auflagen der Baubehérden oder durch Anderungen der Lieferprogramme der Hersteller, bleiben

vorbehalten. Die in den Grundrissen eingezeichneten Mdbel sind nicht Bestandteil der vertraglich ge-

schuldeten Leistung. Angesichts der hohen Warmedammwerte (Fenster etc.) wird darauf hingewie-

sen, dass der jeweilige Nutzer / Mieter der Wohnung fiir eine ausreichende Heizung und Luftung sor-

gen muss.
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